FICHA TECNICA

Equipo para cocinar

I —

13.00" (330)

I

I

VISTA LATERAL

Parrilla de Gas 70cm
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— Conexion de gas al lado izquierdo.

— Conexion eléctrica al lado izquierdo.

VISTA FRONTAL

( Conectarse a un circuito independiente
de 15 amperes)

Dimensiones

Descripcion

Suministro de Gas

Frente:
Profundidad:

Potencia:
Ultra rapido:
Rapido:
SemiRapido:
Auxiliar:

26.77"(680mm)
20.08 (510mm)

3.6KW
3KW
1.78KW
B88KW

Parrilla de Gas de 70 cm
Disefo Italiano

Acero Inoxidable

5 Quemadores (1) UltraRapido
Doble corona

Arafas de hierro vaciado
Mandos de Acero

Encendido electrénico
Valvula de seguridad
110V/60Hz

www.dexa.mx

Conecte la unidad a la linea de suministro de
gas; esta linea debe ser de un didmetro
adecuado para dar servicio a todos los apara-
tos de gas. DEXA recomienda usar una
manguera comercial tipo flex de 1/2" de
didmetro interno, este es el didametro minimo
que puede usarse. Todas las conexiones a la
manguera flex DEBEN ser de tubo de 3/4"de
didmetro interno minimo.

Se debe de conectar con una vélvula paso de

gas.



