COLUMNA INTEGRABLE TODO CONGELADOR CON MAQUINA DE HIELOS DE 24" -

PANELABLE

1C-24FI

CARACTERISTICAS
Cada refrigerador o congelador Sub-Zero integrado viene listo para ser
equipado con paneles y asas para la perfecta instalacion alrededor de

gabinetes

Sistema de filtracion de agua para el hielo reduce contaminantes, sabor
y olor a cloro

Estantes nano-recubiertos antiderrames para facil limpieza

Controles tactiles inteligentes para acceso aerodinamico a mas ajustes
Luces LED suaves se encienden para diferentes grados de brillo

Altura uniforme de 84"

Maquina de hielo automatica - con ajuste de "hielo maximo"

El almacenaje de congelador completo resuelve problemas de capacidad

Rigurosamente probados en nuestras instalaciones de fabricacion en
Estados Unidos para asegurar por lo menos 20 afios de uso intensivo

Excepcional atencion 24/7 de nuestro equipo de atencion al cliente con

sede en Madison, Wisconsin y a sélo unos pasos de nuestra fabrica

ACCESORIOS

Carcasa lateral inoxidable

Cubierta superior de 24 "

Dual Installation Kit Handle to Hinge
Dual Installation Kit Hinge to Handle
Dual Installation Kit Hinge to Hinge
Filtro de agua 4204490
Press-to-Open - Left Hinge
Reduced Toekick Divider

Asas tubulares de acero inoxidable
Asas profesionales de acero inoxidable

Los electrodomésticos estan disponibles a través de un comerciante autorizado. Para
informacion de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.
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DETALLES DEL PRODUCTO

CONGELADOR

» 3 bandejas de rejilla ajustables
» 2 cajones de almacenamiento

» 5 estantes de puerta ajustables
» Cajon de hielos

* Maquina de hielo automatica

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on November 22, 2018. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


http://www.subzero-wolf.com/locator

COLUMNA INTEGRABLE TODO CONGELADOR CON MAQUINA DE HIELOS DE 24" -

PANELABLE
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES
Modelo IC-24F e %‘ l e ﬂ‘
Dimensiones 24"W x 84"H x 24"D ot [ —] 4w e ==
Paso de Puertas 22 1/2"
Peso 340 Ibs
84" 691/2"
(2134) (1765)
Capacidad de Congelador 12.3 cu. ft.
Suministro Eléctrico 115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico circuito dedicado de 15 amperios
Receptaculo 3-prong grounding-type
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ESPECIFICACIONES DEL PANEL Para las especificaciones completas de los paneles
incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de

compensacion visite subzero-wolf.com/integratedconfigurator.

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified
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NOTE: 31/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on November 22, 2018. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


http://www.subzero-wolf.com/integratedconfigurator

