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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Material: Acero inoxidable

Puerta acabado espejo de doble cristal

Capelo de cristal templado

3 funciones de cocinado

Capacidad: 142L

Minutero mecánico

Arañas de hierro fundido

Soporte WOK

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido eléctrico integrado en cada perilla

Quemadores de alta eficiencia a gas: (20% ahorro)

-1 quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)

-1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)

-2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

-1 quemador de horno: 4,500 W (15,354 BTU)

-1 quemador grill: 2,000 W (6,824 BTU)

Esmalte interior Crystal Clean®

Horno con convección

Termostato de seguridad

Encendido del horno integrado

Luz interior

Paneles laterales catalíticos

Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado

Parrilla cromada

2 Bandejas con esmalte Crystal Clean® especial para asados

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

__

Potencia nominal máxima a gas: 15,500 W (52,888 BTU)

Voltaje: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 70 kg

__

Dimensiones

Cavidad (Alto/Ancho/Fondo): 470/760/400 mm

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 860-905/895/600 mm

FS3RS965GXL
Estufa de libre instalación 90 cm

Peso bruto:

Empaque:

Código:

EAN:

80 kg

840/960/680

40297050

8421152157176


